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خطوات إعداد النظام:
1. يتم تثبيت ماسورة الــ PVC جيدا ثم عمل خط مستقيم بواسطة قلم بطول الماسورة لتحديد أماكن الفتحات التى سوف توضع بها الأصص بحيث تكون جميعها على خط مستقيم (شكل 1). 
2. عند عمل الفتحات يراعى أن يكون قط الفتحة أقل قليلا من قطر الاصيص وذلك حتى لا يسقط الأصيص داخل الفتحة كما يراعى ترك مسافات بين الفتحات مناسبة لنمو النباتات  (شكل 1) فمثلا  فى بعض النباتات مثل الخس – الكرفس يمكن ترك مسافة تتراوح بين 15 : 20 ســــــم وتزيد عن ذلك فى بعض المحاصيل الأخرى مثل الطماطم – الكرنب – الفلفل لتصل إلى 25 : 30 سم وذلك تبعا لحجم النبات.
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شكل (1) 
3. يتم عمل الفتحات باستخدام شانيور (مثقاب) شكل (2) يركب به بنطة تسمى (بنطة تخويش) ذات قطر مناسب لعمل الفتحات التى توضع بها الأكواب.
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شكل (2)
4. يتم اختبار الفتحة بوضع الأكواب أو أصيص بها للاطمئنان من عدم سقوط الكوب أو الأصيص داخل الفتحة (شكل 3).
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 شكل ( 3 ) 
5. يتم تركيب المواسير فى وضع أوفقى وبشكل Zigzag (شكل4) بحيث يمكن تطبيق الرى بالمحلولالمغذى بالنظام المغلق والذى فيه يعاد استخدام المحلول المغذي عدة مرات، ويتم ذلك بإدخال المحلول المغذي من فتحة توجد في الماسورة الأولي بحيثيتفق من خلالها الي المواسير التي تليها حتى يصل إلى الماسورة الأخيرة فيخرج المحلول من طرفها ليعود إلى خزان المحلول المغذي مرة أخرى.
ولضمان نجاح تدفق المحلول خلال وعودته مرة أخرى لخزان المحلول المغذى لابد من عمل ميل بسيط وتدريجي من الماسورة الأولى حتى الأخيرة لضمان تدفق المحلول المغذي داخل النظام بمعني أن تكون الماسورة الأولى مرتفعة حوالي 10 سم عن الماسورة الأخيرة. 
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شكل ( 4 ) 
6. يتم تحضير المحلول المغذي ووضعه في حوض التغذية ثم وضع المضخة (مضخة رفع المياه) ثم يتم تثبيت طرف خرطوم بلاستيك بالمضخة ووضع طرفه الأخر من الخرطوم  فى الفتحة المخصصة لادخال المحلول المغذي إلي النظام (شكل 5).
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شكل (5).
7. يتم إختبار تدفق المحلول المغذي فى النظام قبل وضع الأكواب المحتوية علي الشتلات للتأكد من تدفق المحلول وسريانه بالسمك المطلوب 3:2 سم داخل المواسير وكذلك عودته الي خزان المحلول المغذي مرة أخري شكل ( 6 ).
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8. تجهيز الأصص أو الأكواب المحتوية على الشتلات وذلك بوضع قليل من كرات الفوم او الحصي الناعم في قاع الكوب (الأصيص) ثم توضع به الشتلة ويتم تثبيتها باضافة البيرلايت ثم يغطى سطح البرلايت بقليل من البيت موس لمنع نمو الطحالب  (شكل  7 ).
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شكل ( 7 ): خطوات تجهيز الشتلات للزراعة فى النظام

* ملاحظات: 
1) يراعى إستخدام أصص شبكية أو أكواب يتم تثقيب الثلث السفلي منها للسماح بتخلل المحلول المغذي إلي داخلها ليصل إلى الجذور. 
2) يراعى أن يتم تغطية سطح المحلول المغذي بألواح من الإستيروفوم لتساعد على حجب الضوء عن المحلول المغذي لمنع نمو الطحالب وفي هذه الحالة يمكن إستغلال تلك الألواح بشكل اقتصادى عن بعمل فتحات بألواح الإستيروفوم ثم تثبت بها بعض الاكواب المحتوية على الشتلات ويعتبر ذلك نظام أخر للزراعة المائية يعرف بالمزارع الساكنة حيث أن حيث أن الشتلات الموجودة فى الأكواب الشتلات المثبتة في ألواح الفوم تكون جذورها منغمسة فى المحلول المغذى بشكل مستمر (شكل 8).
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شكل (8)
طلاب المبادرة أثناء العمل
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أ.د/أحمد لطفى ونس
المشرف على المبادرة
خزان المحلول المغذى





فتحة خروج المحلول المغذى





فتحة إدخال المحلول المغذى





شكل (6): تدفق المحلول المغذى منطرف الخروج وعودته إلى خزان المحلول المغذى.








